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CASA FERNANDO PESSOA
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MAPA DE ACABAMENTOS

PAVIMENTOS RODAPES  PAREDES  TECTOS
PISO -1 SR MEEE]
01. 1S. PUBLICO R'R'R'R! :%W"IP" !
02. 15. FUNCIONARIOS | R'R'R'[P*IPIP* P*
03. VESTIBULO c' 'R'R" 2pip | T2
04. ARMAZEM R'R'R'|P
05. VESTIARIO ¢’ | RRRIPPPP| T
RC
06. SALA c’ 'R'lP T
07. COZINHA c' CpEPeP| T
08. LIXOS ! ' R'RP P T
09. PATEO c? L7
PISO 1
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11. ARRUMOS R P T2
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NOTA: TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA
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Betdo armado com espessura média de 7cm, talochado mecanicamente,
armado com armadura CQ38, esquartelado (de acordo com os desenhos)
incluindo fibras sintéticas e endorecedor de superficie, com acabamento

a helicéptero e verniz de impregnaglo tipo Garagem, da Classe de reacgdo
ao fogo A1fl com aplicagdo a 2 demdo (ndo & necessdrio primario).

Deck em IPE com estrutura de fixagdo oculta, tipo easydeck ref. dark brown
ou equivalente

Betdo com impermeabilizante inc.=3%, com telas de impermeabilizagdo
reboco e pintura

Grelha em aluminio termolacado a branco, "tipo "SUN—LOUVRE" da LUXALON,
SL 70S ou equivalente

Alvenaria rebocado, estucada e pint. o tt. d’égua tipo "Stucomat” mate
da Robbialac ou equivalente

Parede de betdo rebocada, estucada e pint. a tt. d’dgua tipo "Stucomat” mate
mate da Robbialac ou equivalente

Alvenaria rebocada, estucada e pint. o esmalte aquoso tipo "Cinacryl” da CIN
ou equivalente

Parede de betdo rebocada, estucada e pint. a esmalte aquoso tipo “Cinacryl”
da CIN ou equivalente

Alvenaria revestida a azulejorectificado branco liso vidrado brilhante tipo "CINCA”
32x55cm — série Brancos ou equivalente

Alvenaria rebocada e pint. a tt. tipo "Stucomat” da Robbialac para exteriores
ou equivalente.

Caixilharia em aluminioanodizado natural 20 microns tipo "Vitrocsa Portugal”
sistema BiRail ou equivalente, com vidro 8+10+8.

Parede em placas de gesso cartonudo, barrada e pint. a tt. d'agua tipo

mate da i ou

Barramento e pint. a tt. d'dgua tipo "Stucomat” mate da Robbialac sobre placas de gesso
cartonado em estrutura auto—portante sobre placas de isolamento XPS (Poliestireno extrudido)

Azulejo rectificado branco liso vidrado brilhante tipo "CINCA” colado sobre placas duplas de ge
cartonado em estrutura auto—portante sobre placas de isolamento XPS (Poliestireno extrudido)

Alvenaria rebocada, ¢/ isolamento p/ exterior com XPS (poliestireno extrudido)

Rodapé em MDF pint. a esmalte aquoso. Esp.=2cm e h=18cm.

Remate de pavimento em MDF pint. a esmalte aquoso. Esp.=2cm e h=30cm.

Laje em betdo ¢/ r i de reboco proi tipo "MAXIT IP”, com com argamassa



